
 

   

 

 

La  PROline  Banner150  è  una  termosaldatrice 
semiautomatica volta alle esigenze dei centri stampa 
che devono saldare decine di metri quadri di  tessuti 
indipendentemente dalla loro grammatura e tipo. 
I materiali che si prestano ad un’eccellente saldatura 
con  la  PROline  Banner150  sono  principalmente: 
tessuti in PVC spalmati, laminati, meshes, ecc.; nonché 
altri tessuti tra cui: cotone, poliestere, nylon, ecc. con 
l’ausilio di nastro termoadesivo. 
La  PROline  Banner150  è  ideale  per  le  aziende  che 
realizzano flags, striscioni pubblicitari, tende da sole, 
scenografie, tende per interni, ecc. 
La  PROline  Banner150  è  provvista  di  comode  ruote 
che  agevolano  l’opera  di  saldatura  permettendo  di 
girare attorno all’elemento da saldare. 
La  Proline  Banner150  dispone  di  5  canali  di 
memorizzazione delle impostazioni di saldatura, un pratico pedale di comando, un piano aspirante e una barra graduata 
per un perfetto posizionamento degli elementi.  
La PROline Banner150 è compatta, offre grande praticità ed è dotata di un sistema di elettro attuatori lineari, pertanto 
non necessita di altri sistemi di energia se non quello elettrico monofase a 220 V.  La PROline Banner150 è una macchina 
sicura per l'operatore in quanto progettata secondo gli standard di sicurezza CE. 
 

Dati Tecnici 
Applicazione  Salda Tessuti in PVC 

Funzionamento  Elettrico  

Azionamento  Elettro Attuatori Lineari 

Display Multifunzionale  2 linee x 16 caratteri 

Tempi di aspirazione e saldatura  Programmabili   

Canali di memorizzazione  5 

Controllo  Microprocessore 

Forza pressione  340 Kg 

Larghezza piano di lavoro  1500 mm 

Larghezza barra saldante  20 mm 

Potenza Max / Potenza Stand By  5 Kw / 22W 

Raffreddamento resistenze  Ventilazione forzata 

Dimensioni (LxHxW)cm  160x123x79 

Alimentazione  (220‐240 V ‐ 1 ‐ 50/60 Hz) 

Accessorio incluso  Pedale di comando 

 
Descrizioni, dati, misure e colori non sono  impegnativi e possono variare senza alcun preavviso. © Tutti  i modelli di design delle apparecchiature sono 
depositati. 

               Siner raccomanda tessuti plastici    


