
   

Base stampa mod. Alfa  

Struttura metallica realizzata in carpenteria metallica elettrosaldata e verniciata; per una migliore centratura è possibile 
eseguire il registro del telaio attraverso una prima pre-centratura mediante la regolazione delle braccia portatelaio e 
successivamente (per la regolazione fine) attraverso la regolazione del piano stampa mediante l'utilizzo delle manopoline 
posizionate sul davanti e sul lato della struttura; il piano stampa è realizzato in bilaminato mediodenso bianco.
Il sollevamento del telaio è realizzato attraverso un sistema incernierato delle braccia portatelaio; una volta alzato, il telaio 
resta in questa posizione grazie ai contrappesi di sollevamento posti lateralmente alla struttura. 
Parte integrante della fornitura è la "bandierina" per appoggiare la spatola utilizzata per stendere l'inchiostro. 
L'attrezzatura viene appoggiata su un tavolo in quanto non ha una struttura propria di appoggio; il suo peso e le sue dimensioni 
contenute la rendono facile da spostare in qualsiasi momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati Tecnici 

Formato massimo telaio 55x60  -  75x80 

Piano stampa In bilaminato mediodenso registrabile 

Altezza max di stampa   130 mm 

Ingombro  630x700x250 mm  -  800x950x250 mm 

Peso kg 34   -  50 kg 
 
 
 
Descrizioni, dati, misure e colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso. © Tutti i modelli di design delle apparecchiature sono 
depositati. 
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