
Laser 70x50 - 100w

Materiali lavorabili con il laser CO2 

Acrilico ‐ Avorio vegetale ‐ Bambù ‐ Carta ‐ Cartone ‐ Cuoio ‐ 
Feltro ‐ Gomma di silicone ‐ Gomma per timbri ‐ Gomma 
piuma ‐ Impiallacciatura ‐ Jeans ‐ Kevlar ‐ Legno ‐ Lexan ‐ 
Masonite ‐ MDF ‐ Mylar ‐ Neoprene ‐ Nylon ‐ Panno ‐ Pelle ‐ 
PET ‐ Plastica ‐ Plexiglass ‐ Plastica Laminata ‐ Policarbonato ‐ 
Poliestere ‐ Polietilene ‐ Polipropilene ‐ Stoffa ‐ Sughero ‐ 
Tessuto. 
Solo incisione: Ceramica ‐ Cristallo ‐ Mattonelle ‐ Marmo ‐ 
Metallo Rivestito ‐ Metallo/Ottone Verniciati ‐ Pietra ‐ Vetro. 

. 

Area piano di lavoro  700 x 500 mm. 

Tipologia tubo laser  CO2 laser tube 

Potenza tubo laser  100 W 

Asse Z 
Motorizzato 200 mm. con 
autofocus 

Velocità max. testa laser  1000 mm/s 

Risoluzione  1000 DPI 

Collegamenti  USB3 / USB Disk / Ethernet 

Software gestione 
Autolaser, plugin per Corel Draw, 
Illustrator e Autocad 

Formati supportati 
HPGL, BMP, GIF, JPG, JPEG, DXF, 
DST, PLT, AI 

Dimensione macchina  1480 x 870 x 950 mm. 

Peso macchina  125 kg. 

Accessori inclusi 

Software e manuali, Chiller ricircolo 
acqua, Ventilatore estrattore fumi, 
Soffiante aria, Cavi usb/ethernet, 
Cavo alimentazione, Ottiche, Tubo 
laser, Puntatore rosso, Porta Pass‐
Through, Piano supporto alveolare

Accessori optional 
Rotary device per lavorazione 
oggetti cilindrici 


