
  

TS 5PA Termopressa pneumatica 

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante mobile a pantografo con 
spostamento dei piatti automatico tramite pedale.  
Dotata di sicurezza per le mani. Regolazione elettronica del tempo e della temperatura con segnalazione di eventuali anomalie 
di funzionamento.  Piastre inferiori intercambiabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Descrizioni, dati, misure e colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso. © Tutti i modelli di design delle apparecchiature sono 
depositatI 

 

  
Piastra inferiore 
intercambiabile 
Dimensioni (cm) 
13×13 | 15×15 | 30×20 | 
30×35 | 38×10 | 38×15 | 
38×18 | 38×28 | 38×38 

Dati Tecnici 
Dimensione piastra 50x40cm 
Tensione d’alimentazione 230 V monofase 
Potenza massima 2,2 kw 
Consumo 1,0 kw/h 
Temperatura 50-255°C 
Tempo regolabile 0-999,9 sec 
Pressione 600 gr/cm2 
Peso netto 116 kg 

 


