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TS-ONE 

 Descrizione 

 Altre 

 piastre  

 Dati 

 tecnici 

TS-ONE è il modello di pressa manuale dal design inimitabile e brevettato, che consente di 

applicare materiali termotrasferibili su qualsiasi tessuto in modo semplice ed affidabile. 

L’apertura laterale del braccio superiore e l’ampio spazio di lavoro fra la struttura portante e le 

piastre permettono di operare con rapidità ed in assoluta sicurezza. 

La pressa dispone di un display digitale che indica la temperatura della piastra superiore e di 

un allarme acustico che avvisa l'utente al termine del tempo di trasferimento. 

Assorbimento 2000 Watt 

Alimentazione 220 Volt 

Peso 46 kg 

Dimensioni piastre cm 50x38 

Massima temperatura 220°C 

TS-ONE è dotata di componenti elettrici che operano a voltaggi compresi tra 50 V e 1000 V; è 
soggetta alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (in precedenza 2006/95/CE) ed alla Direttiva 
di Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CEE. 

Non essendo fornita di parti motorizzate, dato che il movimento di chiusura ed apertura delle 
piastre viene effettuato manualmente,TS-ONE  non rientra nel campo di applicazione della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il design e la costruzione di TS-ONE sono nondimeno conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE. 

Piastra berretti 

Piastre loghi 15x15 cm 

Piastre scarpe 

38x10 cm 

30x15 cm 


